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REACH
*

*   *  * *

ROHS
*

*   *  * *

BODE Prozess- und Transportbänder sind 
Verbundprodukte und werden aus hoch- 
wertigen Geweben und unterschiedlichen 
Beschich-tungsmaterialien hergestellt.

Die Kombination dieser Rohstoffe resultiert in 
einer Vielzahl von Bändern mit unterschied-
lichen Eigenschaften (lebensmittelkonform, 
antistatisch, öl- und fettbeständig, etc.).

Die Funktionalität der Anwendung in allen 
Industriesegmenten kann dadurch garantiert 
werden.

Ein permanenter Kontrollprozess ist in unserem 
Qualitätsmanagement System definiert.

Die Herstellungsprozesse und die Auswahl der 
von uns verwendeten Rohstoffe unterliegen 
den einschlägigen europäischen Richtlinien.
Es kommen nur Rohstoffe entsprechend der 
Verordnung REACH / ROHS für die Herstellung 
unserer Prozess- und Transportbänder zum 
Einsatz.
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Für unsere Lebensmittelbänder sind die EU Ver-
ordnungen EC 1935/2004 sowie EU No. 10/2011 
der Maßstab. Die Bänder entsprechen zusätzlich 
auch den FDA Anforderungen.

Unser breit gefächertes Marktangebot offeriert 
Ihnen weiterhin antiflammbare Bänder nach
ISO 340:2004, ebenso wie die besonders öl- und 
fettbeständigen Bandqualitäten INVOR und
INPUR. Halogen- und stickstofffreie Bänder
tragen die Bezeichnungen: INFIN und INHYT.
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NOmeNklaTur PräguNgeN

01 Produkt Code
INFAB = Gewebe Transportbänder
INPUR  = PU Transportbänder
INV = PVC Transportbänder
INVOR = Öl- und fettbeständige PVC Transportbänder
INRUB = Gummi Transportbänder
INFELT = Filz Transportbänder
INSIL = Silikon Transportbänder
INHYT = Hytrell Transportbänder
INFIN = Polyolefin Transportbänder

02 artikelnummer

03 Band

04 material Zwischenschicht
V = Polyvinylchlorid
U = Polyurethan
S = Silikon
G = Gummi
H = Hytrell
E = Polyolefin

05 anzahl der gewebelagen

06 gewebeeigenschaft
EF = Polyester querflexibel
EM = Polyester querstabil
ER = Polyester extraquerstabil
EX = Polyester geräuscharm
ECF = Polyester/ Baumwolle flexibel
ESM = Polyester querstabil frayless

07 Zugkraft bei 1% dehnung (angabe in N/mm)

08 Laufseitenbeschichtung
0 = Gewebe
00 = PU-imprägniertes Gewebe
00sb = Gewebe (sky blue)
S… = Prägung

09 tragseitenbeschichtung
0 = Gewebe
00 = PU-imprägniertes Gewebe
05 = Beschichtungsstärke (0,5 mm)
S… = Prägung

10 Beschichtungsmaterial
PVC = Polyvinylchlorid
PVC H = Polyvinylchlorid hart
PU = Polyurethan
SI = Silikon
HY = Hytrell
PE = Polyolefin

11 Beschichtungsfarbe

12 Bandeigenschaften
F = lebensmittelkonform
AS = antistatisch
FR = schwer entflammbar
OR = öl- und fettbeständig

INV 11003 B V/ 2 Em 8- 0+ 05 PVC d-blue F aS m2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

S6  Supergrip

S13 Sägezahn

S24 Gitternetzstruktur

GST Gewebestruktur

S7  Minigrip

S18 Karoprofil grob

S32 Längsrille

S12 Querrille

S21 Karoprofil fein

S42 Supergrip gewellt
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Gewebe Transportbänder
10041 INFAB BU/2 EM6 - 00+00 PU transp. F AS Polyester 2 querstabil 00 PU impr. transp. - Gewebe   00 PU impr. transp. Gewebe  1 mm 1,1 kg -20°C / + 90° C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11027 INFAB BV/2 EM8 - 0+0 PVC transp. F AS -  1,6 Polyester 2 querstabil 0 transp. - Gewebe   0 transp. Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

10037 INFAB BU/2 ER8 - 0+0 PU grey Polyester 2 bes. querstabil 0 grau - Gewebe   0 grau Gewebe  1,8 mm 2 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11060 INFAB BV/2 ECF8 - 0+0 PVC beige F Cotton / Polyetser 2 flexibel 0 beige - Gewebe   0 beige Gewebe  1,8 mm 1,9 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 20 mm 20 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

PU Transportbänder
10008 INPUR BU/1 EF3 - 0+02 PU transp. F Polyester 1 flexibel PU 0,2 mm transparent 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  0,7 mm 1 kg

1 kg

-20°C / + 90°C 0,2 3 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10039 INPUR BU/1 EM4 - 00+03 PU white F AS Polyester 1 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  0,8 mm 1 kg -20°C / + 90°C 0,2 4 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10010 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU - H white F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,2 mm 1,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10012 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU  l-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,3 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm

30 mm

165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10071 INPUR BU/2 ESM6 - 00+03 PU white F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10070 INPUR BU/2 ESM6 - 00+02 PU sky blue F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10031 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-blue F AS 1,8 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,8 mm 2,2 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10033 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-green F AS 1,6 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelgrün 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10044 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10007 INPUR BU/2 ER12 - 00+03 PU d-blue F AS M2 Polyester 2 bes. querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,2 mm 2,9 kg -20°C / +90°C 0,2 12 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10090 INPUR BU/2 EM8 - 0+08 PU transp. F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,8 mm transparent 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,5 mm 3,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 80 mm 120 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10048 INPUR BU/2 EM6 - 00+S21 PU white F Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A S21 00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10004 INPUR BU/2 EM8 - 00+S7 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU weiß  85° Shore A S7  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,9 mm 3 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

13010 INPUR BU/2 ER - 12 0+GST PU petrol Polyester 2 bes. querstabil PU petrol 90° Shore A GST Struktur 0 weiß  Gewebe  3,1 mm 2,9 kg -20°C/+100°C 0,2 12N/mm 60 mm 90 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

PVC Transportbänder
11076 INV BV/1 EX5 - 0+05 PVC black AS M2 1.1 Polyester 1 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  PVC weiß  Gewebe  1,1 mm -10°C / +80°C 0,2 5 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11002 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC petrol F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11003 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC d-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm dunkelblau 80°Shore A mattiert  0 grau Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50  mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11004 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC a-green F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11009 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC black AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11036 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS M2 (2,2) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11062 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS FR M2  ( 2,2 ) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11044 INV BV/2 EX12 - 0+05 PVC H petrol AS M2 Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 85° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11025 INV BV/2 EM10 - 0+07 PVC a-green F AS (2,4 mm) Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11010 INV BV/2 EX10 - 0+07 PVC black AS FR M2 (2,5) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,7 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm

2,6 mm 2,9 kg 12 N/mm 60 mm 100 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11049 INV BV/2 EX12 - 0+12 PVC d-blue AS Polyester 2 geräuscharm PVC 1,2 mm dunkelblau 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11051 INV BV/2 EM10 - 0+15 PVC a-green F Polyester 2 querstabil PVC 1,5 mm apfelgrün 65° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11096 INV BV/2 EM25 – 00+07 PVC a-green 3.3 Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm a-grün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,3 mm 3,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 25 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11095 INV BV/3 EM12 - 0+07 PVC a-green F AS 3.5 Polyester 3 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 mm -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11013 INV BV/3 EM12 - 0+10 PVC petrol AS Polyester 3 querstabil PVC 1  mm petrol 80° Shore A glatt  0 grau Gewebe  4,1 mm 4 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11065 INV BV/3 EX18 - 0+05 PVC petrol AS M2 Polyester 3 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 15 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11040 INV BV/1 EF5 - S18+05 PVC a-green F 1.8 Polyester 1 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 1,5 mm 1,7 kg -10°C / +80°C 0,4 5 N/mm 35 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11016 INV BV/2 EF 10 - S18+05 PVC a-green F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 50 mm 80 mm

80 mm 120 mm

80 mm 120 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11045 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC a-green 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11092 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 80° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11007 INV BV/2 EM 8 - 0+S7 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S7 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11017 INV BV/2 EM8 - 0+S6 petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S6 0 weiß  Gewebe  5,2 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11052 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC petrol AS Polyester 2 geräuscharm PVC petrol 45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11053 INV BV/2 EX 10 0+S32 PVC black AS FR 2.8 Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11011 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11030 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm petrol 45° Shore A S24 0 grau Gewebe  2,5 mm 2,6 kg

2,5 mm 2,6 kg

-10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm

8 N/mm 40 mm 60 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11032 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC black AS SO Polyester 2 querstabil PVC 1 mm schwarz  45° Shore A S24 0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11006 INV BV/2 EM8 - 0+S42 PVC d-green AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm dunkelgrün 45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11094 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11067 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS FR Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Öl- und fettbeständige PVC Transportbänder
11001 INVOR BV/2 EM8 - 00+05 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11048 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11047 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC l-blue F AS OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm hellblau 70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11079 INVOR BV/2 EM10 - 00+20 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 2,0 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  3,5 mm 3,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11012 INVOR BV/3 EM18 - 0+20 PVC H petrol AS OR Polyester 3 querstabil PVC 2 mm petrol 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  5 mm 5,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 18 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11093 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC white F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11084 INVOR BV/2 EF10 - S18+05 PVC sky blue OR F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11085 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11029 INVOR BV/2 EF10 - S18+07 PVC white F OR Polyester 2 flexibel PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11086 INVOR BV/2 EM10 - S18+07 PVC black 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A glatt  PVC schwarz  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11072 INVOR BV/2 EM10 - 00+S12 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S 12 00 PU impr. hellblau Gewebe  4,8 mm 4,7 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11054 INVOR BV/2 EM10 - 00+S13 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S13 00 PU impr. weiß  Gewebe  4,5 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Silikon Transportbänder
13009 INSIL BS/2 EM6 - 0+03 Silicone F white Polyester 2 querstabil SI 0,3mm weiß  30° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe 1,6 mm 1,7 kg -40 °C / + 180 °C 0,2 4 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

13005 INSIL BU/2 EM8 - 00+02 SI l-blue F AS Polyester 2 querstabil SI 0,2 mm hellblau 30° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe 1,3 mm 1,5 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

Filz Transportbänder
14001 INFELT BNF 25 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  2,5 mm 1,6 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14002 INFELT BNF 40 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  4 mm 2,5 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 70 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14003 INFELT BNF 60 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  5,5 mm 3,4 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11090 INFELT BV/1 EM5 - 0+FELT black F Polyester 1 querstabil Filz   weiß - Filz  0 weiß  Gewebe  3 mm 1,8 kg -20°C / + 90°C 0,2 5 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Gummi Transportbänder
13006 INRUB BG/2 EF16 0+S37 Gummi black Polyester 2 flexibel GU schwarz  60° Shore A S37 0 braun   Gewebe  6,7 mm 5,4 kg -30° C / +120°C 0,2 16 N/mm 120 mm 150 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13001 INRUB BG/2 EM8 - 0+10 Gummi black Polyester 2 querstabil NBR 1 mm schwarz  65° Shore A glatt  0 braun   Gewebe  3 mm 3,2 kg -30° C / + 120°C 0,2 8 N/mm 60 mm 100 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13003 INRUB ST 27 G - OR Polyester 2 querstabil GU grün 55° Shore A S18 0 grau Gewebe  2,1 mm 2,5 kg -15°C / +100°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

Polyolefin Transportbänder
12001 INFIN BP/2 ESM10 - 0+02 PE transp. M2 AS F Polyester 2 querstabil PE 0,2 mm transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,1 mm 1,9 kg -20°C / + 70°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 155°C 155°C 3 min 2 bar 50°C

Hytrell Transportbänder
12150 INHYT BH/2 ESM10 - 0+03 HY transp. M2 AS F  2.0 Polyester 2 querstabil HY transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,0 mm 1,9 kg -40° C / + 110°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C
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Gewebe Transportbänder
10041 INFAB BU/2 EM6 - 00+00 PU transp. F AS Polyester 2 querstabil 00 PU impr. transp. - Gewebe   00 PU impr. transp. Gewebe  1 mm 1,1 kg -20°C / + 90° C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11027 INFAB BV/2 EM8 - 0+0 PVC transp. F AS -  1,6 Polyester 2 querstabil 0 transp. - Gewebe   0 transp. Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

10037 INFAB BU/2 ER8 - 0+0 PU grey Polyester 2 bes. querstabil 0 grau - Gewebe   0 grau Gewebe  1,8 mm 2 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11060 INFAB BV/2 ECF8 - 0+0 PVC beige F Cotton / Polyetser 2 flexibel 0 beige - Gewebe   0 beige Gewebe  1,8 mm 1,9 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 20 mm 20 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

PU Transportbänder
10008 INPUR BU/1 EF3 - 0+02 PU transp. F Polyester 1 flexibel PU 0,2 mm transparent 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  0,7 mm 1 kg

1 kg

-20°C / + 90°C 0,2 3 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10039 INPUR BU/1 EM4 - 00+03 PU white F AS Polyester 1 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  0,8 mm 1 kg -20°C / + 90°C 0,2 4 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10010 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU - H white F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,2 mm 1,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10012 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU  l-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,3 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm

30 mm

165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10071 INPUR BU/2 ESM6 - 00+03 PU white F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10070 INPUR BU/2 ESM6 - 00+02 PU sky blue F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10031 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-blue F AS 1,8 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,8 mm 2,2 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10033 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-green F AS 1,6 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelgrün 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10044 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10007 INPUR BU/2 ER12 - 00+03 PU d-blue F AS M2 Polyester 2 bes. querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,2 mm 2,9 kg -20°C / +90°C 0,2 12 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10090 INPUR BU/2 EM8 - 0+08 PU transp. F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,8 mm transparent 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,5 mm 3,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 80 mm 120 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10048 INPUR BU/2 EM6 - 00+S21 PU white F Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A S21 00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10004 INPUR BU/2 EM8 - 00+S7 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU weiß  85° Shore A S7  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,9 mm 3 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

13010 INPUR BU/2 ER - 12 0+GST PU petrol Polyester 2 bes. querstabil PU petrol 90° Shore A GST Struktur 0 weiß  Gewebe  3,1 mm 2,9 kg -20°C/+100°C 0,2 12N/mm 60 mm 90 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

PVC Transportbänder
11076 INV BV/1 EX5 - 0+05 PVC black AS M2 1.1 Polyester 1 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  PVC weiß  Gewebe  1,1 mm -10°C / +80°C 0,2 5 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11002 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC petrol F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11003 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC d-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm dunkelblau 80°Shore A mattiert  0 grau Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50  mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11004 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC a-green F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11009 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC black AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11036 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS M2 (2,2) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11062 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS FR M2  ( 2,2 ) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11044 INV BV/2 EX12 - 0+05 PVC H petrol AS M2 Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 85° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11025 INV BV/2 EM10 - 0+07 PVC a-green F AS (2,4 mm) Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11010 INV BV/2 EX10 - 0+07 PVC black AS FR M2 (2,5) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,7 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm

2,6 mm 2,9 kg 12 N/mm 60 mm 100 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11049 INV BV/2 EX12 - 0+12 PVC d-blue AS Polyester 2 geräuscharm PVC 1,2 mm dunkelblau 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11051 INV BV/2 EM10 - 0+15 PVC a-green F Polyester 2 querstabil PVC 1,5 mm apfelgrün 65° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11096 INV BV/2 EM25 – 00+07 PVC a-green 3.3 Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm a-grün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,3 mm 3,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 25 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11095 INV BV/3 EM12 - 0+07 PVC a-green F AS 3.5 Polyester 3 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 mm -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11013 INV BV/3 EM12 - 0+10 PVC petrol AS Polyester 3 querstabil PVC 1  mm petrol 80° Shore A glatt  0 grau Gewebe  4,1 mm 4 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11065 INV BV/3 EX18 - 0+05 PVC petrol AS M2 Polyester 3 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 15 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11040 INV BV/1 EF5 - S18+05 PVC a-green F 1.8 Polyester 1 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 1,5 mm 1,7 kg -10°C / +80°C 0,4 5 N/mm 35 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11016 INV BV/2 EF 10 - S18+05 PVC a-green F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 50 mm 80 mm

80 mm 120 mm

80 mm 120 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11045 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC a-green 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11092 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 80° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11007 INV BV/2 EM 8 - 0+S7 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S7 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11017 INV BV/2 EM8 - 0+S6 petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S6 0 weiß  Gewebe  5,2 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11052 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC petrol AS Polyester 2 geräuscharm PVC petrol 45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11053 INV BV/2 EX 10 0+S32 PVC black AS FR 2.8 Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11011 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11030 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm petrol 45° Shore A S24 0 grau Gewebe  2,5 mm 2,6 kg

2,5 mm 2,6 kg

-10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm

8 N/mm 40 mm 60 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11032 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC black AS SO Polyester 2 querstabil PVC 1 mm schwarz  45° Shore A S24 0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11006 INV BV/2 EM8 - 0+S42 PVC d-green AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm dunkelgrün 45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11094 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11067 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS FR Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Öl- und fettbeständige PVC Transportbänder
11001 INVOR BV/2 EM8 - 00+05 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11048 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11047 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC l-blue F AS OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm hellblau 70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11079 INVOR BV/2 EM10 - 00+20 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 2,0 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  3,5 mm 3,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11012 INVOR BV/3 EM18 - 0+20 PVC H petrol AS OR Polyester 3 querstabil PVC 2 mm petrol 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  5 mm 5,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 18 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11093 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC white F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11084 INVOR BV/2 EF10 - S18+05 PVC sky blue OR F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11085 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11029 INVOR BV/2 EF10 - S18+07 PVC white F OR Polyester 2 flexibel PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11086 INVOR BV/2 EM10 - S18+07 PVC black 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A glatt  PVC schwarz  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11072 INVOR BV/2 EM10 - 00+S12 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S 12 00 PU impr. hellblau Gewebe  4,8 mm 4,7 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11054 INVOR BV/2 EM10 - 00+S13 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S13 00 PU impr. weiß  Gewebe  4,5 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Silikon Transportbänder
13009 INSIL BS/2 EM6 - 0+03 Silicone F white Polyester 2 querstabil SI 0,3mm weiß  30° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe 1,6 mm 1,7 kg -40 °C / + 180 °C 0,2 4 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

13005 INSIL BU/2 EM8 - 00+02 SI l-blue F AS Polyester 2 querstabil SI 0,2 mm hellblau 30° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe 1,3 mm 1,5 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

Filz Transportbänder
14001 INFELT BNF 25 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  2,5 mm 1,6 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14002 INFELT BNF 40 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  4 mm 2,5 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 70 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14003 INFELT BNF 60 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  5,5 mm 3,4 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11090 INFELT BV/1 EM5 - 0+FELT black F Polyester 1 querstabil Filz   weiß - Filz  0 weiß  Gewebe  3 mm 1,8 kg -20°C / + 90°C 0,2 5 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Gummi Transportbänder
13006 INRUB BG/2 EF16 0+S37 Gummi black Polyester 2 flexibel GU schwarz  60° Shore A S37 0 braun   Gewebe  6,7 mm 5,4 kg -30° C / +120°C 0,2 16 N/mm 120 mm 150 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13001 INRUB BG/2 EM8 - 0+10 Gummi black Polyester 2 querstabil NBR 1 mm schwarz  65° Shore A glatt  0 braun   Gewebe  3 mm 3,2 kg -30° C / + 120°C 0,2 8 N/mm 60 mm 100 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13003 INRUB ST 27 G - OR Polyester 2 querstabil GU grün 55° Shore A S18 0 grau Gewebe  2,1 mm 2,5 kg -15°C / +100°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

Polyolefin Transportbänder
12001 INFIN BP/2 ESM10 - 0+02 PE transp. M2 AS F Polyester 2 querstabil PE 0,2 mm transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,1 mm 1,9 kg -20°C / + 70°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 155°C 155°C 3 min 2 bar 50°C

Hytrell Transportbänder
12150 INHYT BH/2 ESM10 - 0+03 HY transp. M2 AS F  2.0 Polyester 2 querstabil HY transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,0 mm 1,9 kg -40° C / + 110°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C
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Gewebe Transportbänder
10041 INFAB BU/2 EM6 - 00+00 PU transp. F AS Polyester 2 querstabil 00 PU impr. transp. - Gewebe   00 PU impr. transp. Gewebe  1 mm 1,1 kg -20°C / + 90° C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11027 INFAB BV/2 EM8 - 0+0 PVC transp. F AS -  1,6 Polyester 2 querstabil 0 transp. - Gewebe   0 transp. Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

10037 INFAB BU/2 ER8 - 0+0 PU grey Polyester 2 bes. querstabil 0 grau - Gewebe   0 grau Gewebe  1,8 mm 2 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11060 INFAB BV/2 ECF8 - 0+0 PVC beige F Cotton / Polyetser 2 flexibel 0 beige - Gewebe   0 beige Gewebe  1,8 mm 1,9 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 20 mm 20 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

PU Transportbänder
10008 INPUR BU/1 EF3 - 0+02 PU transp. F Polyester 1 flexibel PU 0,2 mm transparent 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  0,7 mm 1 kg

1 kg

-20°C / + 90°C 0,2 3 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10039 INPUR BU/1 EM4 - 00+03 PU white F AS Polyester 1 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  0,8 mm 1 kg -20°C / + 90°C 0,2 4 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10010 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU - H white F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,2 mm 1,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10012 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU  l-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,3 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm

30 mm

165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10071 INPUR BU/2 ESM6 - 00+03 PU white F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10070 INPUR BU/2 ESM6 - 00+02 PU sky blue F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10031 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-blue F AS 1,8 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,8 mm 2,2 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10033 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-green F AS 1,6 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelgrün 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10044 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10007 INPUR BU/2 ER12 - 00+03 PU d-blue F AS M2 Polyester 2 bes. querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,2 mm 2,9 kg -20°C / +90°C 0,2 12 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10090 INPUR BU/2 EM8 - 0+08 PU transp. F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,8 mm transparent 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,5 mm 3,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 80 mm 120 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10048 INPUR BU/2 EM6 - 00+S21 PU white F Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A S21 00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10004 INPUR BU/2 EM8 - 00+S7 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU weiß  85° Shore A S7  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,9 mm 3 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

13010 INPUR BU/2 ER - 12 0+GST PU petrol Polyester 2 bes. querstabil PU petrol 90° Shore A GST Struktur 0 weiß  Gewebe  3,1 mm 2,9 kg -20°C/+100°C 0,2 12N/mm 60 mm 90 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

PVC Transportbänder
11076 INV BV/1 EX5 - 0+05 PVC black AS M2 1.1 Polyester 1 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  PVC weiß  Gewebe  1,1 mm -10°C / +80°C 0,2 5 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11002 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC petrol F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11003 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC d-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm dunkelblau 80°Shore A mattiert  0 grau Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50  mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11004 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC a-green F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11009 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC black AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11036 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS M2 (2,2) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11062 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS FR M2  ( 2,2 ) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11044 INV BV/2 EX12 - 0+05 PVC H petrol AS M2 Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 85° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11025 INV BV/2 EM10 - 0+07 PVC a-green F AS (2,4 mm) Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11010 INV BV/2 EX10 - 0+07 PVC black AS FR M2 (2,5) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,7 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm

2,6 mm 2,9 kg 12 N/mm 60 mm 100 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11049 INV BV/2 EX12 - 0+12 PVC d-blue AS Polyester 2 geräuscharm PVC 1,2 mm dunkelblau 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11051 INV BV/2 EM10 - 0+15 PVC a-green F Polyester 2 querstabil PVC 1,5 mm apfelgrün 65° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11096 INV BV/2 EM25 – 00+07 PVC a-green 3.3 Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm a-grün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,3 mm 3,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 25 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11095 INV BV/3 EM12 - 0+07 PVC a-green F AS 3.5 Polyester 3 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 mm -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11013 INV BV/3 EM12 - 0+10 PVC petrol AS Polyester 3 querstabil PVC 1  mm petrol 80° Shore A glatt  0 grau Gewebe  4,1 mm 4 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11065 INV BV/3 EX18 - 0+05 PVC petrol AS M2 Polyester 3 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 15 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11040 INV BV/1 EF5 - S18+05 PVC a-green F 1.8 Polyester 1 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 1,5 mm 1,7 kg -10°C / +80°C 0,4 5 N/mm 35 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11016 INV BV/2 EF 10 - S18+05 PVC a-green F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 50 mm 80 mm

80 mm 120 mm

80 mm 120 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11045 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC a-green 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11092 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 80° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11007 INV BV/2 EM 8 - 0+S7 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S7 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11017 INV BV/2 EM8 - 0+S6 petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S6 0 weiß  Gewebe  5,2 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11052 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC petrol AS Polyester 2 geräuscharm PVC petrol 45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11053 INV BV/2 EX 10 0+S32 PVC black AS FR 2.8 Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11011 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11030 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm petrol 45° Shore A S24 0 grau Gewebe  2,5 mm 2,6 kg

2,5 mm 2,6 kg

-10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm

8 N/mm 40 mm 60 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11032 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC black AS SO Polyester 2 querstabil PVC 1 mm schwarz  45° Shore A S24 0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11006 INV BV/2 EM8 - 0+S42 PVC d-green AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm dunkelgrün 45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11094 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11067 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS FR Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Öl- und fettbeständige PVC Transportbänder
11001 INVOR BV/2 EM8 - 00+05 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11048 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11047 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC l-blue F AS OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm hellblau 70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11079 INVOR BV/2 EM10 - 00+20 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 2,0 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  3,5 mm 3,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11012 INVOR BV/3 EM18 - 0+20 PVC H petrol AS OR Polyester 3 querstabil PVC 2 mm petrol 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  5 mm 5,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 18 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11093 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC white F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11084 INVOR BV/2 EF10 - S18+05 PVC sky blue OR F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11085 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11029 INVOR BV/2 EF10 - S18+07 PVC white F OR Polyester 2 flexibel PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11086 INVOR BV/2 EM10 - S18+07 PVC black 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A glatt  PVC schwarz  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11072 INVOR BV/2 EM10 - 00+S12 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S 12 00 PU impr. hellblau Gewebe  4,8 mm 4,7 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11054 INVOR BV/2 EM10 - 00+S13 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S13 00 PU impr. weiß  Gewebe  4,5 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Silikon Transportbänder
13009 INSIL BS/2 EM6 - 0+03 Silicone F white Polyester 2 querstabil SI 0,3mm weiß  30° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe 1,6 mm 1,7 kg -40 °C / + 180 °C 0,2 4 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

13005 INSIL BU/2 EM8 - 00+02 SI l-blue F AS Polyester 2 querstabil SI 0,2 mm hellblau 30° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe 1,3 mm 1,5 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

Filz Transportbänder
14001 INFELT BNF 25 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  2,5 mm 1,6 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14002 INFELT BNF 40 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  4 mm 2,5 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 70 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14003 INFELT BNF 60 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  5,5 mm 3,4 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11090 INFELT BV/1 EM5 - 0+FELT black F Polyester 1 querstabil Filz   weiß - Filz  0 weiß  Gewebe  3 mm 1,8 kg -20°C / + 90°C 0,2 5 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Gummi Transportbänder
13006 INRUB BG/2 EF16 0+S37 Gummi black Polyester 2 flexibel GU schwarz  60° Shore A S37 0 braun   Gewebe  6,7 mm 5,4 kg -30° C / +120°C 0,2 16 N/mm 120 mm 150 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13001 INRUB BG/2 EM8 - 0+10 Gummi black Polyester 2 querstabil NBR 1 mm schwarz  65° Shore A glatt  0 braun   Gewebe  3 mm 3,2 kg -30° C / + 120°C 0,2 8 N/mm 60 mm 100 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13003 INRUB ST 27 G - OR Polyester 2 querstabil GU grün 55° Shore A S18 0 grau Gewebe  2,1 mm 2,5 kg -15°C / +100°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

Polyolefin Transportbänder
12001 INFIN BP/2 ESM10 - 0+02 PE transp. M2 AS F Polyester 2 querstabil PE 0,2 mm transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,1 mm 1,9 kg -20°C / + 70°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 155°C 155°C 3 min 2 bar 50°C

Hytrell Transportbänder
12150 INHYT BH/2 ESM10 - 0+03 HY transp. M2 AS F  2.0 Polyester 2 querstabil HY transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,0 mm 1,9 kg -40° C / + 110°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

VerbindungsdatenEigenschaftenTragseiteGewebe Laufseite Technische Daten
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Gewebe Transportbänder
10041 INFAB BU/2 EM6 - 00+00 PU transp. F AS Polyester 2 querstabil 00 PU impr. transp. - Gewebe   00 PU impr. transp. Gewebe  1 mm 1,1 kg -20°C / + 90° C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11027 INFAB BV/2 EM8 - 0+0 PVC transp. F AS -  1,6 Polyester 2 querstabil 0 transp. - Gewebe   0 transp. Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

10037 INFAB BU/2 ER8 - 0+0 PU grey Polyester 2 bes. querstabil 0 grau - Gewebe   0 grau Gewebe  1,8 mm 2 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11060 INFAB BV/2 ECF8 - 0+0 PVC beige F Cotton / Polyetser 2 flexibel 0 beige - Gewebe   0 beige Gewebe  1,8 mm 1,9 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 20 mm 20 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

PU Transportbänder
10008 INPUR BU/1 EF3 - 0+02 PU transp. F Polyester 1 flexibel PU 0,2 mm transparent 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  0,7 mm 1 kg

1 kg

-20°C / + 90°C 0,2 3 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10039 INPUR BU/1 EM4 - 00+03 PU white F AS Polyester 1 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  0,8 mm 1 kg -20°C / + 90°C 0,2 4 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10010 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU - H white F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,2 mm 1,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10012 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU  l-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,3 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm

30 mm

165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10071 INPUR BU/2 ESM6 - 00+03 PU white F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10070 INPUR BU/2 ESM6 - 00+02 PU sky blue F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10031 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-blue F AS 1,8 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,8 mm 2,2 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10033 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-green F AS 1,6 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelgrün 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10044 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10007 INPUR BU/2 ER12 - 00+03 PU d-blue F AS M2 Polyester 2 bes. querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,2 mm 2,9 kg -20°C / +90°C 0,2 12 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10090 INPUR BU/2 EM8 - 0+08 PU transp. F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,8 mm transparent 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,5 mm 3,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 80 mm 120 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10048 INPUR BU/2 EM6 - 00+S21 PU white F Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A S21 00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10004 INPUR BU/2 EM8 - 00+S7 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU weiß  85° Shore A S7  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,9 mm 3 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

13010 INPUR BU/2 ER - 12 0+GST PU petrol Polyester 2 bes. querstabil PU petrol 90° Shore A GST Struktur 0 weiß  Gewebe  3,1 mm 2,9 kg -20°C/+100°C 0,2 12N/mm 60 mm 90 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

PVC Transportbänder
11076 INV BV/1 EX5 - 0+05 PVC black AS M2 1.1 Polyester 1 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  PVC weiß  Gewebe  1,1 mm -10°C / +80°C 0,2 5 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11002 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC petrol F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11003 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC d-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm dunkelblau 80°Shore A mattiert  0 grau Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50  mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11004 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC a-green F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11009 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC black AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11036 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS M2 (2,2) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11062 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS FR M2  ( 2,2 ) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11044 INV BV/2 EX12 - 0+05 PVC H petrol AS M2 Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 85° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11025 INV BV/2 EM10 - 0+07 PVC a-green F AS (2,4 mm) Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11010 INV BV/2 EX10 - 0+07 PVC black AS FR M2 (2,5) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,7 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm

2,6 mm 2,9 kg 12 N/mm 60 mm 100 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11049 INV BV/2 EX12 - 0+12 PVC d-blue AS Polyester 2 geräuscharm PVC 1,2 mm dunkelblau 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11051 INV BV/2 EM10 - 0+15 PVC a-green F Polyester 2 querstabil PVC 1,5 mm apfelgrün 65° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11096 INV BV/2 EM25 – 00+07 PVC a-green 3.3 Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm a-grün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,3 mm 3,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 25 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11095 INV BV/3 EM12 - 0+07 PVC a-green F AS 3.5 Polyester 3 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 mm -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11013 INV BV/3 EM12 - 0+10 PVC petrol AS Polyester 3 querstabil PVC 1  mm petrol 80° Shore A glatt  0 grau Gewebe  4,1 mm 4 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11065 INV BV/3 EX18 - 0+05 PVC petrol AS M2 Polyester 3 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 15 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11040 INV BV/1 EF5 - S18+05 PVC a-green F 1.8 Polyester 1 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 1,5 mm 1,7 kg -10°C / +80°C 0,4 5 N/mm 35 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11016 INV BV/2 EF 10 - S18+05 PVC a-green F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 50 mm 80 mm

80 mm 120 mm

80 mm 120 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11045 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC a-green 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11092 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 80° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11007 INV BV/2 EM 8 - 0+S7 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S7 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11017 INV BV/2 EM8 - 0+S6 petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S6 0 weiß  Gewebe  5,2 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11052 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC petrol AS Polyester 2 geräuscharm PVC petrol 45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11053 INV BV/2 EX 10 0+S32 PVC black AS FR 2.8 Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11011 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11030 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm petrol 45° Shore A S24 0 grau Gewebe  2,5 mm 2,6 kg

2,5 mm 2,6 kg

-10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm

8 N/mm 40 mm 60 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11032 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC black AS SO Polyester 2 querstabil PVC 1 mm schwarz  45° Shore A S24 0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11006 INV BV/2 EM8 - 0+S42 PVC d-green AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm dunkelgrün 45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11094 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11067 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS FR Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Öl- und fettbeständige PVC Transportbänder
11001 INVOR BV/2 EM8 - 00+05 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11048 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11047 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC l-blue F AS OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm hellblau 70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11079 INVOR BV/2 EM10 - 00+20 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 2,0 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  3,5 mm 3,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11012 INVOR BV/3 EM18 - 0+20 PVC H petrol AS OR Polyester 3 querstabil PVC 2 mm petrol 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  5 mm 5,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 18 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11093 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC white F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11084 INVOR BV/2 EF10 - S18+05 PVC sky blue OR F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11085 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11029 INVOR BV/2 EF10 - S18+07 PVC white F OR Polyester 2 flexibel PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11086 INVOR BV/2 EM10 - S18+07 PVC black 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A glatt  PVC schwarz  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11072 INVOR BV/2 EM10 - 00+S12 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S 12 00 PU impr. hellblau Gewebe  4,8 mm 4,7 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11054 INVOR BV/2 EM10 - 00+S13 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S13 00 PU impr. weiß  Gewebe  4,5 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Silikon Transportbänder
13009 INSIL BS/2 EM6 - 0+03 Silicone F white Polyester 2 querstabil SI 0,3mm weiß  30° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe 1,6 mm 1,7 kg -40 °C / + 180 °C 0,2 4 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

13005 INSIL BU/2 EM8 - 00+02 SI l-blue F AS Polyester 2 querstabil SI 0,2 mm hellblau 30° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe 1,3 mm 1,5 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

Filz Transportbänder
14001 INFELT BNF 25 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  2,5 mm 1,6 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14002 INFELT BNF 40 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  4 mm 2,5 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 70 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14003 INFELT BNF 60 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  5,5 mm 3,4 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11090 INFELT BV/1 EM5 - 0+FELT black F Polyester 1 querstabil Filz   weiß - Filz  0 weiß  Gewebe  3 mm 1,8 kg -20°C / + 90°C 0,2 5 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Gummi Transportbänder
13006 INRUB BG/2 EF16 0+S37 Gummi black Polyester 2 flexibel GU schwarz  60° Shore A S37 0 braun   Gewebe  6,7 mm 5,4 kg -30° C / +120°C 0,2 16 N/mm 120 mm 150 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13001 INRUB BG/2 EM8 - 0+10 Gummi black Polyester 2 querstabil NBR 1 mm schwarz  65° Shore A glatt  0 braun   Gewebe  3 mm 3,2 kg -30° C / + 120°C 0,2 8 N/mm 60 mm 100 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13003 INRUB ST 27 G - OR Polyester 2 querstabil GU grün 55° Shore A S18 0 grau Gewebe  2,1 mm 2,5 kg -15°C / +100°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

Polyolefin Transportbänder
12001 INFIN BP/2 ESM10 - 0+02 PE transp. M2 AS F Polyester 2 querstabil PE 0,2 mm transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,1 mm 1,9 kg -20°C / + 70°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 155°C 155°C 3 min 2 bar 50°C

Hytrell Transportbänder
12150 INHYT BH/2 ESM10 - 0+03 HY transp. M2 AS F  2.0 Polyester 2 querstabil HY transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,0 mm 1,9 kg -40° C / + 110°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

VerbindungsdatenEigenschaftenTragseiteGewebe Laufseite Technische Daten
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Gewebe Transportbänder
10041 INFAB BU/2 EM6 - 00+00 PU transp. F AS Polyester 2 querstabil 00 PU impr. transp. - Gewebe   00 PU impr. transp. Gewebe  1 mm 1,1 kg -20°C / + 90° C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11027 INFAB BV/2 EM8 - 0+0 PVC transp. F AS -  1,6 Polyester 2 querstabil 0 transp. - Gewebe   0 transp. Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

10037 INFAB BU/2 ER8 - 0+0 PU grey Polyester 2 bes. querstabil 0 grau - Gewebe   0 grau Gewebe  1,8 mm 2 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11060 INFAB BV/2 ECF8 - 0+0 PVC beige F Cotton / Polyetser 2 flexibel 0 beige - Gewebe   0 beige Gewebe  1,8 mm 1,9 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 20 mm 20 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

PU Transportbänder
10008 INPUR BU/1 EF3 - 0+02 PU transp. F Polyester 1 flexibel PU 0,2 mm transparent 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  0,7 mm 1 kg

1 kg

-20°C / + 90°C 0,2 3 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10039 INPUR BU/1 EM4 - 00+03 PU white F AS Polyester 1 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  0,8 mm 1 kg -20°C / + 90°C 0,2 4 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10010 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU - H white F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,2 mm 1,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10012 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU  l-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,3 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm

30 mm

165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10071 INPUR BU/2 ESM6 - 00+03 PU white F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10070 INPUR BU/2 ESM6 - 00+02 PU sky blue F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10031 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-blue F AS 1,8 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,8 mm 2,2 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10033 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-green F AS 1,6 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelgrün 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10044 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10007 INPUR BU/2 ER12 - 00+03 PU d-blue F AS M2 Polyester 2 bes. querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,2 mm 2,9 kg -20°C / +90°C 0,2 12 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10090 INPUR BU/2 EM8 - 0+08 PU transp. F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,8 mm transparent 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,5 mm 3,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 80 mm 120 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10048 INPUR BU/2 EM6 - 00+S21 PU white F Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A S21 00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10004 INPUR BU/2 EM8 - 00+S7 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU weiß  85° Shore A S7  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,9 mm 3 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

13010 INPUR BU/2 ER - 12 0+GST PU petrol Polyester 2 bes. querstabil PU petrol 90° Shore A GST Struktur 0 weiß  Gewebe  3,1 mm 2,9 kg -20°C/+100°C 0,2 12N/mm 60 mm 90 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

PVC Transportbänder
11076 INV BV/1 EX5 - 0+05 PVC black AS M2 1.1 Polyester 1 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  PVC weiß  Gewebe  1,1 mm -10°C / +80°C 0,2 5 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11002 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC petrol F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11003 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC d-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm dunkelblau 80°Shore A mattiert  0 grau Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50  mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11004 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC a-green F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11009 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC black AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11036 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS M2 (2,2) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11062 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS FR M2  ( 2,2 ) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11044 INV BV/2 EX12 - 0+05 PVC H petrol AS M2 Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 85° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11025 INV BV/2 EM10 - 0+07 PVC a-green F AS (2,4 mm) Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11010 INV BV/2 EX10 - 0+07 PVC black AS FR M2 (2,5) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,7 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm

2,6 mm 2,9 kg 12 N/mm 60 mm 100 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11049 INV BV/2 EX12 - 0+12 PVC d-blue AS Polyester 2 geräuscharm PVC 1,2 mm dunkelblau 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11051 INV BV/2 EM10 - 0+15 PVC a-green F Polyester 2 querstabil PVC 1,5 mm apfelgrün 65° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11096 INV BV/2 EM25 – 00+07 PVC a-green 3.3 Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm a-grün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,3 mm 3,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 25 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11095 INV BV/3 EM12 - 0+07 PVC a-green F AS 3.5 Polyester 3 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 mm -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11013 INV BV/3 EM12 - 0+10 PVC petrol AS Polyester 3 querstabil PVC 1  mm petrol 80° Shore A glatt  0 grau Gewebe  4,1 mm 4 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11065 INV BV/3 EX18 - 0+05 PVC petrol AS M2 Polyester 3 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 15 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11040 INV BV/1 EF5 - S18+05 PVC a-green F 1.8 Polyester 1 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 1,5 mm 1,7 kg -10°C / +80°C 0,4 5 N/mm 35 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11016 INV BV/2 EF 10 - S18+05 PVC a-green F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 50 mm 80 mm

80 mm 120 mm

80 mm 120 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11045 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC a-green 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11092 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 80° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11007 INV BV/2 EM 8 - 0+S7 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S7 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11017 INV BV/2 EM8 - 0+S6 petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S6 0 weiß  Gewebe  5,2 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11052 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC petrol AS Polyester 2 geräuscharm PVC petrol 45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11053 INV BV/2 EX 10 0+S32 PVC black AS FR 2.8 Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11011 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11030 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm petrol 45° Shore A S24 0 grau Gewebe  2,5 mm 2,6 kg

2,5 mm 2,6 kg

-10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm

8 N/mm 40 mm 60 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11032 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC black AS SO Polyester 2 querstabil PVC 1 mm schwarz  45° Shore A S24 0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11006 INV BV/2 EM8 - 0+S42 PVC d-green AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm dunkelgrün 45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11094 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11067 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS FR Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Öl- und fettbeständige PVC Transportbänder
11001 INVOR BV/2 EM8 - 00+05 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11048 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11047 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC l-blue F AS OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm hellblau 70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11079 INVOR BV/2 EM10 - 00+20 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 2,0 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  3,5 mm 3,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11012 INVOR BV/3 EM18 - 0+20 PVC H petrol AS OR Polyester 3 querstabil PVC 2 mm petrol 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  5 mm 5,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 18 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11093 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC white F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11084 INVOR BV/2 EF10 - S18+05 PVC sky blue OR F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11085 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11029 INVOR BV/2 EF10 - S18+07 PVC white F OR Polyester 2 flexibel PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11086 INVOR BV/2 EM10 - S18+07 PVC black 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A glatt  PVC schwarz  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11072 INVOR BV/2 EM10 - 00+S12 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S 12 00 PU impr. hellblau Gewebe  4,8 mm 4,7 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11054 INVOR BV/2 EM10 - 00+S13 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S13 00 PU impr. weiß  Gewebe  4,5 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Silikon Transportbänder
13009 INSIL BS/2 EM6 - 0+03 Silicone F white Polyester 2 querstabil SI 0,3mm weiß  30° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe 1,6 mm 1,7 kg -40 °C / + 180 °C 0,2 4 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

13005 INSIL BU/2 EM8 - 00+02 SI l-blue F AS Polyester 2 querstabil SI 0,2 mm hellblau 30° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe 1,3 mm 1,5 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

Filz Transportbänder
14001 INFELT BNF 25 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  2,5 mm 1,6 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14002 INFELT BNF 40 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  4 mm 2,5 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 70 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14003 INFELT BNF 60 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  5,5 mm 3,4 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11090 INFELT BV/1 EM5 - 0+FELT black F Polyester 1 querstabil Filz   weiß - Filz  0 weiß  Gewebe  3 mm 1,8 kg -20°C / + 90°C 0,2 5 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Gummi Transportbänder
13006 INRUB BG/2 EF16 0+S37 Gummi black Polyester 2 flexibel GU schwarz  60° Shore A S37 0 braun   Gewebe  6,7 mm 5,4 kg -30° C / +120°C 0,2 16 N/mm 120 mm 150 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13001 INRUB BG/2 EM8 - 0+10 Gummi black Polyester 2 querstabil NBR 1 mm schwarz  65° Shore A glatt  0 braun   Gewebe  3 mm 3,2 kg -30° C / + 120°C 0,2 8 N/mm 60 mm 100 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13003 INRUB ST 27 G - OR Polyester 2 querstabil GU grün 55° Shore A S18 0 grau Gewebe  2,1 mm 2,5 kg -15°C / +100°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

Polyolefin Transportbänder
12001 INFIN BP/2 ESM10 - 0+02 PE transp. M2 AS F Polyester 2 querstabil PE 0,2 mm transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,1 mm 1,9 kg -20°C / + 70°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 155°C 155°C 3 min 2 bar 50°C

Hytrell Transportbänder
12150 INHYT BH/2 ESM10 - 0+03 HY transp. M2 AS F  2.0 Polyester 2 querstabil HY transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,0 mm 1,9 kg -40° C / + 110°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

VerbindungsdatenEigenschaftenTragseiteGewebe Laufseite Technische Daten
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Gewebe Transportbänder
10041 INFAB BU/2 EM6 - 00+00 PU transp. F AS Polyester 2 querstabil 00 PU impr. transp. - Gewebe   00 PU impr. transp. Gewebe  1 mm 1,1 kg -20°C / + 90° C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11027 INFAB BV/2 EM8 - 0+0 PVC transp. F AS -  1,6 Polyester 2 querstabil 0 transp. - Gewebe   0 transp. Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

10037 INFAB BU/2 ER8 - 0+0 PU grey Polyester 2 bes. querstabil 0 grau - Gewebe   0 grau Gewebe  1,8 mm 2 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

11060 INFAB BV/2 ECF8 - 0+0 PVC beige F Cotton / Polyetser 2 flexibel 0 beige - Gewebe   0 beige Gewebe  1,8 mm 1,9 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 20 mm 20 mm 162°C 162°C 3 min 2 bar 50°C

PU Transportbänder
10008 INPUR BU/1 EF3 - 0+02 PU transp. F Polyester 1 flexibel PU 0,2 mm transparent 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  0,7 mm 1 kg

1 kg

-20°C / + 90°C 0,2 3 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10039 INPUR BU/1 EM4 - 00+03 PU white F AS Polyester 1 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  0,8 mm 1 kg -20°C / + 90°C 0,2 4 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10010 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU - H white F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,2 mm 1,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10012 INPUR BU/2 EM6 - 00+02 PU  l-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,3 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm

30 mm

165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10071 INPUR BU/2 ESM6 - 00+03 PU white F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm weiß  90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10070 INPUR BU/2 ESM6 - 00+02 PU sky blue F M2 FL AS 1.3 Polyester 2 querstabil PU 0,2 mm hellblau 90° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,3 mm 1,5 kg -20°C/+90°C 0,2 6N/mm r5 / Mk. 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10031 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-blue F AS 1,8 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,8 mm 2,2 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10033 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU d-green F AS 1,6 Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm dunkelgrün 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,8 kg -20°C / +90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10044 INPUR BU/2 EM8 - 00+03 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  1,5 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 20 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10007 INPUR BU/2 ER12 - 00+03 PU d-blue F AS M2 Polyester 2 bes. querstabil PU 0,3 mm dunkelblau 85° Shore A mattiert  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,2 mm 2,9 kg -20°C / +90°C 0,2 12 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10090 INPUR BU/2 EM8 - 0+08 PU transp. F AS M2 Polyester 2 querstabil PU 0,8 mm transparent 85° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,5 mm 3,1 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 80 mm 120 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10048 INPUR BU/2 EM6 - 00+S21 PU white F Polyester 2 querstabil PU 0,3 mm weiß  85° Shore A S21 00 PU impr. weiß  Gewebe  1,6 mm 1,6 kg -20°C / + 90°C 0,2 6 N/mm 10 mm 30 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

10004 INPUR BU/2 EM8 - 00+S7 PU white F AS Polyester 2 querstabil PU weiß  85° Shore A S7  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,9 mm 3 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

13010 INPUR BU/2 ER - 12 0+GST PU petrol Polyester 2 bes. querstabil PU petrol 90° Shore A GST Struktur 0 weiß  Gewebe  3,1 mm 2,9 kg -20°C/+100°C 0,2 12N/mm 60 mm 90 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

PVC Transportbänder
11076 INV BV/1 EX5 - 0+05 PVC black AS M2 1.1 Polyester 1 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  PVC weiß  Gewebe  1,1 mm -10°C / +80°C 0,2 5 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11002 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC petrol F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11003 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC d-blue F AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm dunkelblau 80°Shore A mattiert  0 grau Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50  mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11004 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC a-green F AS Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 30 mm 50mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11009 INV BV/2 EM8 - 0+05 PVC black AS M2 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 8 N/mm 30 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11036 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS M2 (2,2) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11062 INV BV/2 EX10 - 0+05 PVC black AS FR M2  ( 2,2 ) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11044 INV BV/2 EX12 - 0+05 PVC H petrol AS M2 Polyester 2 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 85° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,2 mm 2,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11025 INV BV/2 EM10 - 0+07 PVC a-green F AS (2,4 mm) Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11010 INV BV/2 EX10 - 0+07 PVC black AS FR M2 (2,5) Polyester 2 geräuscharm PVC 0,7 mm schwarz  80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm

2,6 mm 2,9 kg 12 N/mm 60 mm 100 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11049 INV BV/2 EX12 - 0+12 PVC d-blue AS Polyester 2 geräuscharm PVC 1,2 mm dunkelblau 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11051 INV BV/2 EM10 - 0+15 PVC a-green F Polyester 2 querstabil PVC 1,5 mm apfelgrün 65° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11096 INV BV/2 EM25 – 00+07 PVC a-green 3.3 Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm a-grün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,3 mm 3,4 kg -10°C / + 80°C 0,2 25 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11095 INV BV/3 EM12 - 0+07 PVC a-green F AS 3.5 Polyester 3 querstabil PVC 0,7 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 mm -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11013 INV BV/3 EM12 - 0+10 PVC petrol AS Polyester 3 querstabil PVC 1  mm petrol 80° Shore A glatt  0 grau Gewebe  4,1 mm 4 kg -10°C / + 80°C 0,2 12 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11065 INV BV/3 EX18 - 0+05 PVC petrol AS M2 Polyester 3 geräuscharm PVC 0,5 mm petrol 80° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  3,5 mm 4,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 15 N/mm 80 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11040 INV BV/1 EF5 - S18+05 PVC a-green F 1.8 Polyester 1 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 1,5 mm 1,7 kg -10°C / +80°C 0,4 5 N/mm 35 mm 50 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11016 INV BV/2 EF 10 - S18+05 PVC a-green F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 50 mm 80 mm

80 mm 120 mm

80 mm 120 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11045 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC a-green 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm apfelgrün 80° Shore A glatt  PVC apfelgrün S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11092 INV BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 80° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11007 INV BV/2 EM 8 - 0+S7 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S7 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11017 INV BV/2 EM8 - 0+S6 petrol AS Polyester 2 querstabil PVC petrol 45° Shore A S6 0 weiß  Gewebe  5,2 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 60 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11052 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC petrol AS Polyester 2 geräuscharm PVC petrol 45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11053 INV BV/2 EX 10 0+S32 PVC black AS FR 2.8 Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  2,8 mm 3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11011 INV BV/2 EX10 - 0+S32 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S32 0 weiß  Gewebe  3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11030 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC petrol AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm petrol 45° Shore A S24 0 grau Gewebe  2,5 mm 2,6 kg

2,5 mm 2,6 kg

-10°C / +80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm

8 N/mm 40 mm 60 mm

175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11032 INV BV/2 EM8 - 0+S24 PVC black AS SO Polyester 2 querstabil PVC 1 mm schwarz  45° Shore A S24 0 weiß  Gewebe  -10°C / + 80°C 0,2 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11006 INV BV/2 EM8 - 0+S42 PVC d-green AS Polyester 2 querstabil PVC 1 mm dunkelgrün 45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  2,5 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11094 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11067 INV BV/2 EX10 - 0+S42 PVC black AS FR Polyester 2 geräuscharm PVC schwarz  45° Shore A S42 0 weiß  Gewebe  4,5 mm 3,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Öl- und fettbeständige PVC Transportbänder
11001 INVOR BV/2 EM8 - 00+05 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11048 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2,4 mm 2,6 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11047 INVOR BV/2 EM10 - 00+07 PVC l-blue F AS OR Polyester 2 querstabil PVC 0,7 mm hellblau 70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  2 mm 2,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11079 INVOR BV/2 EM10 - 00+20 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC 2,0 mm weiß  70° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe  3,5 mm 3,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11012 INVOR BV/3 EM18 - 0+20 PVC H petrol AS OR Polyester 3 querstabil PVC 2 mm petrol 85° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe  5 mm 5,2 kg -10°C / + 80°C 0,2 18 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11093 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC white F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11084 INVOR BV/2 EF10 - S18+05 PVC sky blue OR F Polyester 2 flexibel PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11085 INVOR BV/2 EM10 - S18+05 PVC sky blue F OR 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm hellblau 70° Shore A glatt  PVC hellblau S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11029 INVOR BV/2 EF10 - S18+07 PVC white F OR Polyester 2 flexibel PVC 0,7 mm weiß  70° Shore A glatt  PVC weiß  S18 3 mm 3,3 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11086 INVOR BV/2 EM10 - S18+07 PVC black 3.0 Polyester 2 querstabil PVC 0,5 mm schwarz  80° Shore A glatt  PVC schwarz  S18 3 mm 3,2 kg -10°C / + 80°C 0,4 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11072 INVOR BV/2 EM10 - 00+S12 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S 12 00 PU impr. hellblau Gewebe  4,8 mm 4,7 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 60 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11054 INVOR BV/2 EM10 - 00+S13 PVC white F OR Polyester 2 querstabil PVC weiß  60° Shore A S13 00 PU impr. weiß  Gewebe  4,5 mm 4,5 kg -10°C / + 80°C 0,2 10 N/mm 80 mm 120 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Silikon Transportbänder
13009 INSIL BS/2 EM6 - 0+03 Silicone F white Polyester 2 querstabil SI 0,3mm weiß  30° Shore A glatt  0 weiß  Gewebe 1,6 mm 1,7 kg -40 °C / + 180 °C 0,2 4 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

13005 INSIL BU/2 EM8 - 00+02 SI l-blue F AS Polyester 2 querstabil SI 0,2 mm hellblau 30° Shore A glatt  00 PU impr. weiß  Gewebe 1,3 mm 1,5 kg -20°C / + 90°C 0,2 8 N/mm 40 mm 60 mm 175 °C 175 °C 5 min 2 bar 50°C

Filz Transportbänder
14001 INFELT BNF 25 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  2,5 mm 1,6 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14002 INFELT BNF 40 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  4 mm 2,5 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 70 mm 100 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

14003 INFELT BNF 60 AS black Polyester 1 flexibel Filz   schwarz  - Filz  Filz schwarz Filz  5,5 mm 3,4 kg -20°C / + 130°C 0,2 8 N/mm 100 mm 140 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

11090 INFELT BV/1 EM5 - 0+FELT black F Polyester 1 querstabil Filz   weiß - Filz  0 weiß  Gewebe  3 mm 1,8 kg -20°C / + 90°C 0,2 5 N/mm 30 mm 60 mm 175°C 175°C 3 min 2 bar 50°C

Gummi Transportbänder
13006 INRUB BG/2 EF16 0+S37 Gummi black Polyester 2 flexibel GU schwarz  60° Shore A S37 0 braun   Gewebe  6,7 mm 5,4 kg -30° C / +120°C 0,2 16 N/mm 120 mm 150 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13001 INRUB BG/2 EM8 - 0+10 Gummi black Polyester 2 querstabil NBR 1 mm schwarz  65° Shore A glatt  0 braun   Gewebe  3 mm 3,2 kg -30° C / + 120°C 0,2 8 N/mm 60 mm 100 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

13003 INRUB ST 27 G - OR Polyester 2 querstabil GU grün 55° Shore A S18 0 grau Gewebe  2,1 mm 2,5 kg -15°C / +100°C 0,2 10 N/mm 50 mm 80 mm 150°C 150°C 3 min 2 bar 50°C

Polyolefin Transportbänder
12001 INFIN BP/2 ESM10 - 0+02 PE transp. M2 AS F Polyester 2 querstabil PE 0,2 mm transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,1 mm 1,9 kg -20°C / + 70°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 155°C 155°C 3 min 2 bar 50°C

Hytrell Transportbänder
12150 INHYT BH/2 ESM10 - 0+03 HY transp. M2 AS F  2.0 Polyester 2 querstabil HY transparent 90° Shore A mattiert  0 weiß  Gewebe  2,0 mm 1,9 kg -40° C / + 110°C 0,2 10 N/mm 40 mm 60 mm 165°C 165°C 3 min 2 bar 50°C

VerbindungsdatenEigenschaftenTragseiteGewebe Laufseite Technische Daten
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Verbindungslänge 70 mm
Länge der Finger 70 mm
Breite der Finger 15 mm
geeignet für INFAB, INPUR, INV, INVOR, INFIN, INHYT, INSIL 

Verbindungslänge 100 (2x50) mm
Länge der Finger 50 mm
Breite der Finger 15 mm
geeignet für INFAB, INPUR, INV, INVOR, INFIN, INHYT, INSIL (mind. 2 Lagen)

Winkel 80°
Verbindungslänge (2-lagig) 40 mm
Verbindungslänge (3-lagig) 80 mm
Bandtypen INFAB, INPUR, INV, INVOR, INFIN, INHYT, INSIL (mind. 2 Lagen)

Winkel 80°
Verbindungslänge 80 mm
Bandtypen INFELT, INRUB 

01 Fingerverbindung

 I gESChwEISStE VErBINduNgEN

II kuNStStoFFSPIraLVErBINdEr

03 Stufenverbindung

02 Überlappte Fingerverbindung

04 ausgeschärfte Verbindung

Der Kunststoffspiralverbinder kann 
für alle Typen verwendet werden.

* Bei Breiten, die über die Hakenlänge hinaus gehen,
werden die Haken nebeneinander angeordnet.

III  mEChaNISChE VErBINduNgEN
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BODE Prozess- und Transport- 
bänder werden entweder endlos 
verschweißt oder mechanisch 
verbunden.

Für Anwendungen, die weder den Einbau eines endlosen Bandes noch 
das Verschweißen in der Anlage erlauben, können BODE Prozess- und 
Transportbänder mit mechanischen Verbindern ausgestattet werden.

Type 

A36 SLXSP- SS-600 -1,5 600 25
A36 SP- SS-600 1,5-2 600 50
A36- SS-600 2-3 600 50
A 40- SS-600 3-4 600 50

Type Bandstärken
[mm] 

Bandstärken
[mm] 

Hakenlänge*
[mm]

min. Trommel-Ø 
[mm]

Bandstärken
[mm] 

Hakenlänge*
[mm]

min. Trommel-Ø 
[mm]

G001A- SS-300 W -1,5 300 25
G005A- SS-1200 W 1,5-2 1200 40
G005A- SS-1500 W 2-2,5 1500 40
G006A- SS-1200 W 2,5-3,5 1200 50

Type Hakenlänge*
[mm]

min. Trommel-Ø 
[mm]

RS62 SJ24 / 600 NCS 1,5-3,2 600 50
RS125 SJ24 / 600 NCS 3,2-4,8 600 75

01 haken in runder ausführung

03 Plattenverbinder

02 haken in flacher ausführung

eNdlOs-
 verbINduNgeN

Limitationen:
Es können nur thermoplastische Bänder verschweißt werden. Alternativ werden 
Bänder geklebt. Minimale Bandlänge: 800 mm, Maximale Bandbreite: 3.000 mm

EinE MarkE von



PoLyurEthaN BESChIChtuNgEN

gummI BESChIChtuNgEN

beschIchTuNgeN
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BODE Prozess- und Transportbänder können 
für unterschiedlichste Anwendungen beschich- 
tet werden.

Pu Schaum grau
Polyurethanschaum

Linatex
Naturkautschuk
(40° Shore A)

Sylomer rot
Polyurethanschaum
(Raumdichte: 510 kg/m²)

Correx
Naturkautschuk

Sylomer blau
Polyurethanschaum
(Raumdichte: 220 kg/m²)

Linard
Naturkautschuk
(60° Shore A)

Celloflex
Geschlossenporiger
Polyurethanschaum

Sylomer grün
Polyurethanschaum
(Raumdichte: 300 kg/m²)

Linatrile
Naturkautschuk
(70° Shore A)

Sylomer braun
Polyurethanschaum
(Raumdichte: 400 kg/m²)

Linaplus
Naturkautschuk
(40° Shore A)

Pu gelb
Vollständig geschlossen-
poriger Polyurethanschaum

Produkt
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Pu Schaum grau grau - 2000 x 1100 5, 8, 10 gut
Sylomer blau blau - 5000 x 1500 3, 5, 6, 10, 15 gut
Sylomer grün grün - 5000 x 1500 3, 5, 6, 10, 15 gut
Sylomer braun braun - 5000 x 1500 3, 5, 6, 10, 15 gut
Sylomer rot rot - 5000 x 1500 3, 5, 6, 10, 15 gut
Celloflex beige - 16.900 x 415 3, 5, 6, 10 gut
TPU transparent transp. 85 50.000 x 1500 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja gut
PU gelb gelb 50 5000 x 500 2, 3, 5 nein

nein
nein
nein
nein
nein
nein

sehr gut

Linatex rot
rot

40 (+/-5) 9250 x 1230 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 5, 6.4, 8, 9.6, 10 nein gering
Linard 60 (+/-5) 9250 x 1230 2, 3, 5 nein gering
Linatrile orange 70 (+/-5) 9250 x 1230 2, 3, 5 nein gering
Linaplus weiß 40 (+/-5) 9250 x 1230 2, 3, 5 ja gering
Correx beige 35 (+/-5) 22.000 x 2000 4, 6, 8, 10, 12, 15 nein gering
Porol schwarz - 2000 x 1000 5, 6, 8, 10 nein gering
Schwammgummi orange - 1200 x 750 10, 20, 25, 30 nein gering
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Die gezeigten Beschichtungen bilden nur einen Auszug aus
unserem vielseitigen Programm. Auf Anfrage sind weitere
Materialien erhältlich.

Limitationen:
* Bei Bandabmessungen, die über Standardbeschichtungs-
 abmessungen hinaus gehen, wird die Beschichtung

gegebenenfalls mehrmals zusammengesetzt.

** Bei abweichenden Beschichtungsstärken wird die Oberfläche
 auf die gewünschte Stärke geschliffen. Die Beschichtungs-
 oberfläche verändert sich entsprechend.

Maximale Bandbreite: 2.400 mm
Beschichtungsmethode: kleben

tPu transparent
Thermoplastische
Polyurethanfolie

Porol
Zellkautschuk

Schwammgummi

EinE MarkE von



PVC – k17 x 11

PVC Stollen – t20

PVC Stollen – t60

PVC Stollen – Pr-40

PVC Stollen – t30 PVC Stollen – t40 PVC Stollen – t50

PVC Stollen – tN60

PVC Stollen – Pr-60

PVC Stollen – tN75

PVC Stollen – Pr-k-40 PVC Stollen – Pr-k-60

PVC Stollen – Pr-20

PVC – k6 x 4 PVC – k8 x 5 PVC – k10 x 6 PVC – k13 x 8

PVC-ProFILE  I  keilleisten

PVC-ProFILE  I  Stollen

Farben:
 weiß
 apfelgrün
 blau
 schwarz

14 I

PrOfIle – Teil I

BODE Prozess- und Transportbänder können 
mit Profilen als Mitnehmer oder Führungs- 
leiste ausgestattet werden. Die thermo- 
plastischen Profile werden direkt mit der 
Bandoberfläche verschweißt.

Produkt
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PU - K6 x 4 PU 85 250 25 24 28 48

PU - K8 x 5 PU 85 250 40 30 35 60

PU - K10 x 6 PU 85 250 60 36 42 72

PU - K13 x 8 PU 85 125 96 48 56 96

PU - K17 x 11 PU 85 125 170 66 77 132

PU Stollen T - 20 PU 85 3 90 40 - -

PU Stollen T - 30 PU 85 3 150 40 - -

PU Stollen T - 50 PU 85 3 165 40 - -

PU Stollen T - 60 PU 85 3 270 40 - -

PU Stollen TN - 40 PU 85 3 195 40 - -

Gummi - K10 GU 65 200 36 - 60

Gummi - K13 GU 65 200 48 - 80

Gummi - K17 GU 65 100 66 - 110

Gummistollen -T40 GU 65

65

100

175

6404 60 - -

GUMMI-PROFILE

Technische Daten Anwendung

PU-PROFILE  I  Keilleisten

PU-PROFILE  I  Stollen

PVC - K6 x 4 PVC 60 250 25 24 28 48

PVC - K8 x 5 PVC 60 250 40 30 35 60

PVC - K10 x 6 PVC 60 250 58 36 42 72

PVC - K13 x 8 PVC 60 125 95 48 56 96

PVC - K17 x 11 PVC 60 125 170 66 77 132

PVC Stollen T-20 PVC 60 3 170 40 - -

PVC Stollen T-30 PVC 60 3 315 60 - -

PVC Stollen T-40 PVC 60 3 415 60 - -

PVC Stollen T-50 PVC 60 3 570 80 - -

PVC Stollen T-60 PVC 60 3 670

1.100

1.600

80 - -

PVC Stollen TN-60 PVC 60 3 80 - -

PVC Stollen TN-75 PVC 60 3 100 - -

PVC Stollen PR-20 PVC 60 2 220 40 - -

PVC Stollen PR-40 PVC 60 2 470 60 - -

PVC Stollen PR-60 PVC 60 2 840 80 - -

PVC Stollen PR-K-40 PVC 60 2 470 40 - -

PVC Stollen PR-K-60 PVC 60 2 875 60 - -

PVC-PROFILE  I  Keilleisten

PVC-PROFILE  I  Stollen

Limitationen:
Maximale Bandbreite: 1.000 mm (bei breiteren Bändern muss doppelt geschweißt werden)

 Minimale Bandlänge: 1.500 mm

Beim Mindesttrommeldurchmesser sind sowohl das Profil als auch das Band zu berücksichtigen. Es zählt immer der höhere Wert.

Es können nur Stollen aus thermoplastischen Kunststoffen mit Hochfrequenzschweißmaschinen aufgebracht werden.

Querprofile werden in der Regel rechtwinklig zur Bandkante aufgebracht. Auf Anfrage sind weitere Anordnungen möglich.

Bei INFELT und INFAB können Stollen aus Bandmaterial gefertigt werden, die dann mit dem Band verklebt werden.

Stollen für INRUB werden mit der Bandoberfläche verklebt.

B: 20 mm

B: 30 mm

B: 24 mm

B: 25 mm

B: 45 mm

B: 24 mm

B: 25 mm

B: 40 mm

B: 26 mm

B: 30 mm

B: 20 mm

B: 26 mm
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Pu – k17 x 11

Pu Stollen – tN40

Pu Stollen – t20 Pu Stollen – t30 Pu Stollen – t50 Pu Stollen – t60

gummi – k10 gummi – k13 gummi – k17 gummi – t40

Pu – k6 x 4 Pu – k8 x 5 Pu – k10 x 6 Pu – k13 x 8

Pu-ProFILE  I  keilleisten

Pu-ProFILE  I  Stollen

gummI-ProFILE

16 I

PrOfIle – Teil II
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PU - K6 x 4 PU 85 250 25 24 28 48

PU - K8 x 5 PU 85 250 40 30 35 60

PU - K10 x 6 PU 85 250 60 36 42 72

PU - K13 x 8 PU 85 125 96 48 56 96

PU - K17 x 11 PU 85 125 170 66 77 132

PU Stollen T - 20 PU 85 3 90 40 - -

PU Stollen T - 30 PU 85 3 150 40 - -

PU Stollen T - 50 PU 85 3 165 40 - -

PU Stollen T - 60 PU 85 3 270 40 - -

PU Stollen TN - 40 PU 85 3 195 40 - -

Gummi - K10 GU 65 200 36 - 60

Gummi - K13 GU 65 200 48 - 80

Gummi - K17 GU 65 100 66 - 110

Gummistollen -T40 GU 65

65

100

175

6404 60 - -

GUMMI-PROFILE

Technische Daten Anwendung

PU-PROFILE  I  Keilleisten

PU-PROFILE  I  Stollen

PVC - K6 x 4 PVC 60 250 25 24 28 48

PVC - K8 x 5 PVC 60 250 40 30 35 60

PVC - K10 x 6 PVC 60 250 58 36 42 72

PVC - K13 x 8 PVC 60 125 95 48 56 96

PVC - K17 x 11 PVC 60 125 170 66 77 132

PVC Stollen T-20 PVC 60 3 170 40 - -

PVC Stollen T-30 PVC 60 3 315 60 - -

PVC Stollen T-40 PVC 60 3 415 60 - -

PVC Stollen T-50 PVC 60 3 570 80 - -

PVC Stollen T-60 PVC 60 3 670

1.100

1.600

80 - -

PVC Stollen TN-60 PVC 60 3 80 - -

PVC Stollen TN-75 PVC 60 3 100 - -

PVC Stollen PR-20 PVC 60 2 220 40 - -

PVC Stollen PR-40 PVC 60 2 470 60 - -

PVC Stollen PR-60 PVC 60 2 840 80 - -

PVC Stollen PR-K-40 PVC 60 2 470 40 - -

PVC Stollen PR-K-60 PVC 60 2 875 60 - -

PVC-PROFILE  I  Keilleisten

PVC-PROFILE  I  Stollen

Limitationen:
Maximale Bandbreite: 1.000 mm (bei breiteren Bändern muss doppelt geschweißt werden)
Minimale Bandlänge: 1.500 mm

Beim Mindesttrommeldurchmesser sind sowohl das Profil als auch das Band zu berücksichtigen. Es zählt immer der höhere Wert.

Es können nur Stollen aus thermoplastischen Kunststoffen mit Hochfrequenzschweißmaschinen aufgebracht werden.

Querprofile werden in der Regel rechtwinklig zur Bandkante aufgebracht. Auf Anfrage sind weitere Anordnungen möglich.

Bei INFELT und INFAB können Stollen aus Bandmaterial gefertigt werden, die dann mit dem Band verklebt werden.

Stollen für INRUB werden mit der Bandoberfläche verklebt.

B: 70 mm
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PU - K6 x 4 PU 85 250 25 24 28 48

PU - K8 x 5 PU 85 250 40 30 35 60

PU - K10 x 6 PU 85 250 60 36 42 72

PU - K13 x 8 PU 85 125 96 48 56 96

PU - K17 x 11 PU 85 125 170 66 77 132

PU Stollen T - 20 PU 85 3 90 40 - -

PU Stollen T - 30 PU 85 3 150 40 - -

PU Stollen T - 50 PU 85 3 165 40 - -

PU Stollen T - 60 PU 85 3 270 40 - -

PU Stollen TN - 40 PU 85 3 195 40 - -

Gummi - K10 GU 65 200 36 - 60

Gummi - K13 GU 65 200 48 - 80

Gummi - K17 GU 65 100 66 - 110

Gummistollen -T40 GU 65

65

100

175

6404 60 - -

GUMMI-PROFILE

Technische Daten Anwendung

PU-PROFILE  I  Keilleisten

PU-PROFILE  I  Stollen

PVC - K6 x 4 PVC 60 250 25 24 28 48

PVC - K8 x 5 PVC 60 250 40 30 35 60

PVC - K10 x 6 PVC 60 250 58 36 42 72

PVC - K13 x 8 PVC 60 125 95 48 56 96

PVC - K17 x 11 PVC 60 125 170 66 77 132

PVC Stollen T-20 PVC 60 3 170 40 - -

PVC Stollen T-30 PVC 60 3 315 60 - -

PVC Stollen T-40 PVC 60 3 415 60 - -

PVC Stollen T-50 PVC 60 3 570 80 - -

PVC Stollen T-60 PVC 60 3 670

1.100

1.600

80 - -

PVC Stollen TN-60 PVC 60 3 80 - -

PVC Stollen TN-75 PVC 60 3 100 - -

PVC Stollen PR-20 PVC 60 2 220 40 - -

PVC Stollen PR-40 PVC 60 2 470 60 - -

PVC Stollen PR-60 PVC 60 2 840 80 - -

PVC Stollen PR-K-40 PVC 60 2 470 40 - -

PVC Stollen PR-K-60 PVC 60 2 875 60 - -

PVC-PROFILE  I  Keilleisten

PVC-PROFILE  I  Stollen

B: 12 mmB: 9 mmB: 8 mmB: 8 mm

B: 15 mm

Farben:
 weiß
 transparent
 grün
 hellblau
 blau
 schwarz
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Pu-wELLkaNtEN

PVC-wELLkaNtEN

wPu 30

wPVC 30

wPu 50

wPVC 50

sTOlleN
 aus baNdmaTerIal

WellkaNTeN

18 I

Je nach Anwendung kann es sein, dass die Standard-
profile nicht ausreichen. Für diese Fälle wurden spezielle 
Stollen entwickelt, die aus dem gleichen Material wie das 
Basisband bestehen. Eine Auswahl sehen Sie hier:

Wellkanten werden standardmäßig 
ohne Fuß geliefert. Auf Anfrage 
sind diese auch mit Fuß erhältlich.

Limitationen:
Minimale Bandlänge: 1.700 mm
Maximale Bandbreite: 1.600 mm

Produkt Eigenschaften
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WPU 20 PU 1,7 85 20 25 25 40

WPU 30 PU 1,7 85 30 25 25 60

WPU 40 PU 1,7 85 40 25 25 80

WPU 50 PU 1,7 85 50 40 55 100

WPU 60 PU 1,7 85 60 40 55 120

WPVC 20 PVC 1,7 60 20 25 25 40

WPVC 30 PVC 1,7 60 30 25 25 60

WPVC 40 PVC 1,7 60 40 25 25 80

WPVC 50 PVC 1,7 60 50 40 55 100

WPVC 60 PVC 1,7 60 60 40 55 120

Farben:
 weiß
 apfelgrün
 grün
 blau
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Sonderanwendung für die Landwirtschaft Lebensmittelindustrie

Förderband für den transport von rotorblättern gepäckabfertigung

Sylomerbeschichtetes Stollenband Landwirtschaft

Prallschutzwellen für gemüsetransport Einfache Fördertechnik

Seitenbegrenzung für den transport
von kunststoffgranulat

Intralogistik

besONdere
 baNdlösuNgeN

aNWeNduNgsbeIsPIele
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Sollte das umfangreiche Konfektionspro- 
gramm für BODE Prozess- und Transport- 
bänder einmal nicht ausreichen, profitieren 
Sie von unserem Service und erhalten eine 
individuelle Lösung für Ihre Anwendung.

Die technischen Berater der Bode Belting 
GmbH haben jahrelange Branchenerfahrung 
und sind in der Lage, individuell und anwen-
dungsbezogen eine Bandlösung nach Ihren 
Anforderungen zu entwickeln.

Der Einsatz von BODE Prozess- und 
Transport-bändern ist in den unterschied- 
lichsten Industrien und Anwendungen 
möglich. Hier sehen Sie beispielhaft einige 
Möglichkeiten:
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Ihre NOTIzeN
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Die Bode Belting GmbH hat sich seit vielen Jahrzehnten 
als kompetenter Lösungsanbieter in der Herstellung und 
Anwendung von Kunststofftransportbändern, Zahnriemen 
und Beschichtungen positioniert.

BODE – Prozess- und Transportbänder ist eine Marke 
der Bode Belting GmbH. Zum weiteren Portfolio gehört:

ATLATOS® – Der Zahnriemen.

Alle Angaben haben empfehlenden Charakter und werden als zuverlässig erachtet, 
für ihre Richtigkeit oder Eignung für kundenspezifische Anwendungen werden jedoch 
keinerlei Zusicherungen oder Garantien übernommen. Da die Bode Belting GmbH keinen 
Einfluss auf die Gebrauchsbedingungen hat, können wir keinerlei Haftung bezüglich der 
Eignung und Gebrauchsfähigkeit der hier beschriebenen Produkte übernehmen. Dies gilt 
auch für mögliche Mängel, Schäden, Folgeschäden und weitere Auswirkungen.

kONTakTIereN sIe uNs
 WIr beraTeN sIe gerN

Bode Belting GmbH
Reeperbahn 35
D-21481 Lauenburg
Germany

T +49 (0)4153-55 095 -0
F +49 (0)4153-55 86 -75

info@bodebelting.de
www.bodebelting.de
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